
采购范围清单

	包件号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	计划采购数量
	备注

	一包件
	轻钢结构、标志标牌类
	
	
	
	

	
	精神堡垒
	6000*1000*500mm
	个
	3
	1.主立柱：80*80*2.5镀锌方管。2.其余方管尺寸以标准化手册为准，厚度为2.0mm。含基础及主体结构的所有材料费及安装费。

	
	标准化手册大门
	2.5m*8m
	个
	5
	标准化手册，高度宽度根据现场尺寸可进行调整，方钢尺寸不小于8cm*8cm，主立柱厚度不小于3mm，钢制大门钢板厚度不小于1.5mm及满覆盖车贴及公司logo+滑轨及滑轮，含运费及安装费。

	
	标准化值班室
	岗亭尺寸4.74*3*3m，100方钢加防火A级板材
	套
	3
	含市政logo+框架+面板+顶棚（按照集团标准化手册执行）

	
	刀旗（数码彩旗）
	1m*0.46m
	面
	1320
	分四色，带2.5m竹竿

	
	安全宣传横幅
	0.7m高*1m
	米
	6600
	红绸布每延米，含部分安装

	
	安全警示（车贴）
	
	m2
	6600
	黑胶，部分需安装

	
	安全警示（反光车贴）
	
	m²
	2640
	晶彩格，安装

	
	安全资料装订
	A4、A3
	本
	1320
	安全日志、安全手册、安全检查记录等胶装，50页

	
	安全资料打印
	A3普通或A4彩打
	张
	2200
	安全类资料打印，单双面同价

	
	安全警示牌（木质
	0.6m*0.9m
	块
	880
	用于村道安全警示，5cm*4cm方木2m高+木面板+反光车贴+夜间警示灯（太阳能单色）

	一包件
	安全警示牌（镀锌板）
	1.2m*0.7m
	个
	264
	1.2m*0.7m单面镀锌板+正面贴反光膜+4.6米76钢管埋地安装

	
	安全警示牌（双面镀锌板）
	1.6m*0.8m，双面，含四目爆闪灯
	个
	100
	双面2.5厚镀锌板带背槽正面贴反光膜+4.6米76钢管（带四目爆闪灯），混凝土基础埋设

	
	安全警示牌（镀锌板）
	0.4m*0.5m
	块
	1320
	镀锌板+车贴

	
	安全警示牌（镀锌板）
	0.6m*0.5m
	块
	1100
	镀锌板+车贴

	
	七牌一图安全宣传标牌
	2.7m*2.2m
	块
	22
	不锈钢+框架厚度为1.5mm，立柱高度2.5m。

	一包件
	安全宣传（喷绘）
	
	m2
	3075
	加厚喷绘布

	
	安全宣传（喷绘）
	框架高空或预埋基础安装
	m2
	2200
	30方管框架+高空安装或预埋安装

	
	安全宣传（户外刀刮布）
	
	m2
	2690
	户外刀刮布+镀锌面板+背部钢架+焊接安装，部分需要底部支撑钢架

	
	安全警示标识牌（PVC）
	PVC+车贴
	m²
	2200
	PVC+车贴

	
	安全警示标识牌（PVC）
	含框架安装
	m²
	1760
	PVC+车贴+方管框架+安装

	
	安全警示及宣传标牌（PVC+UV喷印）
	12mmPVC+UV喷印
	m²
	1320
	用于围挡等宣传，12mmPVCUV喷印

	
	安全警示及宣传标牌（PVC+UV喷印）
	12mmPVC+UV喷印（高空安装）
	m²
	1100
	高空安装，部分需增加背部钢架

	
	安全警示牌（铝塑板）
	1.2m*0.7m
	个
	350
	铝塑板+车贴+背部钢架+3.5米76镀锌管

	
	安全警示牌（铝塑板）
	铝塑板加车贴，非固定尺寸
	m²
	2200
	4mm铝塑板加车贴+普通安装

	
	安全警示牌（铝塑板）
	非固定尺寸、高空安装
	m²
	1145
	4mm铝塑板+背部钢架+加车贴+高空安装

	
	安全宣传（KT板）
	非固定尺寸、宣传展板
	m²
	3500
	KT板写真喷印或亚膜

	
	围挡、工具化防护类
	
	
	
	

	
	一级配电箱围护
	2.6*2.2*2.7，含警示标语
	个
	15
	电箱防护围挡主框架采用40mm方钢焊制，方钢间距按150mm设置，单开门，含标识牌安装

	
	二级配电箱围护
	2.6*2.2*2.7，含警示标语
	个
	75
	电箱防护围挡主框架采用40mm方钢焊制，方钢间距按150mm设置，单开门，含标识牌安装

	
	气瓶防护棚
	2.2*2.2*2，含警示标语
	个
	25
	主框架采用40mm方钢焊制，方钢间距按150mm设置，方钢为3*3cm方管，双开门，中间隔断，含标识牌安装

	
	变压器围栏片
	4m*4m*1.5m
	处
	10
	高度1.5m防护网片，单块15KG，立柱混凝土浇筑

	
	限高架
	6m*8m
	套
	25
	120钢管，厚3mm，5-6米高，基础混凝土浇筑

	
	氧气乙炔气瓶专用小推车
	1.45mx0.36m
	个
	150
	平板厚2.0mm，250-4实心轮,3寸全包丝杆,圆管1.0mm厚,1.45米x0.36米，含相关警示贴

	二包件
	轻钢结构、标志标牌类
	
	
	
	

	二包件
	精神堡垒
	6000*1000*500mm
	个
	2
	1.主立柱：80*80*2.5镀锌方管。2.其余方管尺寸以标准化手册为准，厚度为2.0mm。含基础及主体结构的所有材料费及安装费。

	
	标准化手册大门
	2.5m*8m
	个
	5
	标准化手册，高度宽度根据现场尺寸可进行调整，方钢尺寸不小于8cm*8cm，主立柱厚度不小于3mm，钢制大门钢板厚度不小于1.5mm及满覆盖车贴及公司logo+滑轨及滑轮，含运费及安装费。

	
	标准化值班室
	岗亭尺寸4.74*3*3m，100方钢加防火A级板材
	套
	2
	含市政logo+框架+面板+顶棚（按照集团标准化手册执行）

	
	刀旗（数码彩旗）
	1m*0.46m
	面
	1320
	分四色，带2.5m竹竿

	
	安全宣传横幅
	0.7m高*1m
	米
	6600
	红绸布每延米，含部分安装

	
	安全警示（车贴）
	
	m2
	6600
	黑胶，部分需安装

	
	安全警示（反光车贴）
	
	m²
	2640
	晶彩格，安装

	
	安全资料装订
	A4、A3
	本
	1320
	安全日志、安全手册、安全检查记录等胶装，50页

	
	安全资料打印
	A3普通或A4彩打
	张
	2200
	安全类资料打印，单双面同价

	
	安全警示牌（木质）
	0.6m*0.9m
	块
	880
	用于村道安全警示，5cm*4cm方木2m高+木面板+反光车贴+夜间警示灯（太阳能单色）

	
	安全警示牌（镀锌板）
	1.2m*0.7m
	个
	264
	1.2m*0.7m单面镀锌板+正面贴反光膜+4.6米76钢管埋地安装

	
	安全警示牌（双面镀锌板）
	1.6m*0.8m，双面，含四目爆闪灯
	个
	75
	双面2.5厚镀锌板带背槽正面贴反光膜+4.6米76钢管（带四目爆闪灯），混凝土基础埋设

	
	安全警示牌（镀锌板）
	0.4m*0.5m
	块
	1320
	镀锌板+车贴

	
	安全警示牌（镀锌板）
	0.6m*0.5m
	块
	1100
	镀锌板+车贴

	
	七牌一图安全宣传标牌
	2.7m*2.2m
	块
	22
	不锈钢+框架厚度为1.5mm，立柱高度2.5m。

	
	安全宣传（喷绘）
	
	m2
	3075
	加厚喷绘布

	
	安全宣传（喷绘）
	框架高空或预埋基础安装
	m2
	2200
	30方管框架+高空安装或预埋安装

	
	安全宣传（户外刀刮布）
	
	m2
	2690
	户外刀刮布+镀锌面板+背部钢架+焊接安装，部分需要底部支撑钢架

	二包件
	安全警示标识牌（PVC）
	PVC+车贴
	m²
	2200
	PVC+车贴

	
	安全警示标识牌（PVC）
	含框架安装
	m²
	1760
	PVC+车贴+方管框架+安装

	
	安全警示及宣传标牌（PVC+UV喷印）
	12mmPVC+UV喷印
	m²
	1320
	用于围挡等宣传，12mmPVCUV喷印

	
	安全警示及宣传标牌（PVC+UV喷印）
	12mmPVC+UV喷印（高空安装）
	m²
	1100
	高空安装，部分需增加背部钢架

	
	安全警示牌（铝塑板）
	1.2m*0.7m
	个
	350
	铝塑板+车贴+背部钢架+3.5米76镀锌管

	
	安全警示牌（铝塑板）
	铝塑板加车贴，非固定尺寸
	m²
	2200
	4mm铝塑板加车贴+普通安装

	
	安全警示牌（铝塑板）
	非固定尺寸、高空安装
	m²
	1145
	4mm铝塑板+背部钢架+加车贴+高空安装

	
	安全宣传（KT板）
	非固定尺寸、宣传展板
	m²
	3500
	KT板写真喷印或亚膜

	
	围挡、工具化防护类
	
	
	
	

	
	一级配电箱围护
	2.6*2.2*2.7，含警示标语
	个
	15
	电箱防护围挡主框架采用40mm方钢焊制，方钢间距按150mm设置，单开门，含标识牌安装

	
	二级配电箱围护
	2.6*2.2*2.7，含警示标语
	个
	75
	电箱防护围挡主框架采用40mm方钢焊制，方钢间距按150mm设置，单开门，含标识牌安装

	
	气瓶防护棚
	2.2*2.2*2，含警示标语
	个
	25
	主框架采用40mm方钢焊制，方钢间距按150mm设置，方钢为3*3cm方管，双开门，中间隔断，含标识牌安装

	
	变压器围栏片
	4m*4m*1.5m
	处
	10
	高度1.5m防护网片，单块15KG，立柱混凝土浇筑

	
	限高架
	6m*8m
	套
	25
	120钢管，厚3mm，5-6米高，基础混凝土浇筑

	
	氧气乙炔气瓶专用小推车
	1.45mx0.36m
	个
	150
	平板厚2.0mm，250-4实心轮,3寸全包丝杆,圆管1.0mm厚,1.45米x0.36米，含相关警示贴

	三包件
	轻钢结构、标志标牌类
	
	
	
	

	
	精神堡垒
	6000*1000*500mm
	个
	1
	1.主立柱：80*80*2.5镀锌方管。2.其余方管尺寸以标准化手册为准，厚度为2.0mm。含基础及主体结构的所有材料费及安装费。

	三包件
	标准化手册大门
	2.5m*8m
	个
	2
	标准化手册，高度宽度根据现场尺寸可进行调整，方钢尺寸不小于8cm*8cm，主立柱厚度不小于3mm，钢制大门钢板厚度不小于1.5mm及满覆盖车贴及公司logo+滑轨及滑轮，含运费及安装费。

	
	标准化值班室
	岗亭尺寸4.74*3*3m，100方钢加防火A级板材
	套
	1
	含市政logo+框架+面板+顶棚（按照集团标准化手册执行）

	
	刀旗（数码彩旗）
	1m*0.46m
	面
	360
	分四色，带2.5m竹竿

	
	安全宣传横幅
	0.7m高*1m
	米
	1800
	红绸布每延米，含部分安装

	
	安全警示（车贴）
	
	m2
	1800
	黑胶，部分需安装

	
	安全警示（反光车贴）
	
	m²
	720
	晶彩格，安装

	
	安全资料装订
	A4、A3
	本
	360
	安全日志、安全手册、安全检查记录等胶装，50页

	
	安全资料打印
	A3普通或A4彩打
	张
	600
	安全类资料打印，单双面同价

	
	安全警示牌（木质）
	0.6m*0.9m
	块
	240
	用于村道安全警示，5cm*4cm方木2m高+木面板+反光车贴+夜间警示灯（太阳能单色）

	
	安全警示牌（镀锌板）
	1.2m*0.7m
	个
	72
	1.2m*0.7m单面镀锌板+正面贴反光膜+4.6米76钢管埋地安装

	
	安全警示牌（双面镀锌板）
	1.6m*0.8m，双面，含四目爆闪灯
	个
	25
	双面2.5厚镀锌板带背槽正面贴反光膜+4.6米76钢管（带四目爆闪灯），混凝土基础埋设

	
	安全警示牌（镀锌板）
	0.4m*0.5m
	块
	360
	镀锌板+车贴

	
	安全警示牌（镀锌板）
	0.6m*0.5m
	块
	300
	镀锌板+车贴

	
	七牌一图安全宣传标牌
	2.7m*2.2m
	块
	6
	不锈钢+框架厚度为1.5mm，立柱高度2.5m。

	
	安全宣传（喷绘）
	
	m2
	850
	加厚喷绘布

	
	安全宣传（喷绘）
	框架高空或预埋基础安装
	m2
	600
	30方管框架+高空安装或预埋安装

	
	安全宣传（户外刀刮布）
	
	m2
	620
	户外刀刮布+镀锌面板+背部钢架+焊接安装，部分需要底部支撑钢架

	
	安全警示标识牌（PVC）
	PVC+车贴
	m²
	600
	PVC+车贴

	
	安全警示标识牌（PVC）
	含框架安装
	m²
	480
	PVC+车贴+方管框架+安装

	三包件
	安全警示及宣传标牌（PVC+UV喷印）
	12mmPVC+UV喷印
	m²
	360
	用于围挡等宣传，12mmPVCUV喷印

	
	安全警示及宣传标牌（PVC+UV喷印）
	12mmPVC+UV喷印（高空安装）
	m²
	300
	高空安装，部分需增加背部钢架

	
	安全警示牌（铝塑板）
	1.2m*0.7m
	个
	100
	铝塑板+车贴+背部钢架+3.5米76镀锌管

	
	安全警示牌（铝塑板）
	铝塑板加车贴，非固定尺寸
	m²
	600
	4mm铝塑板加车贴+普通安装

	
	安全警示牌（铝塑板）
	非固定尺寸、高空安装
	m²
	310
	4mm铝塑板+背部钢架+加车贴+高空安装

	
	安全宣传（KT板）
	非固定尺寸、宣传展板
	m²
	1000
	KT板写真喷印或亚膜

	四包件
	劳保、消防类
	
	
	
	

	
	安全帽
	玻璃钢材质
	个
	6000
	分四色，白、红、蓝、黄+印武汉市政路桥+logo

	
	反光背心
	绿色+路桥logo
	件
	12000
	带印字

	
	灭火器
	4公斤
	组
	2000
	2只灭火器带箱子（新国标）

	
	安全带
	五点式
	个
	2000
	双钩、国标

	
	安全绳
	20米
	条
	1000
	国标

	
	防坠器
	20米
	个
	800
	双锁止，承重不小于150KG

	
	救生衣
	牛津防水布加厚泡沫
	件
	1000
	≤100kg使用

	
	救生衣（充气式）
	充气式
	件
	200
	带公司LOGO

	
	救生圈
	泡沫
	个
	500
	PVC救生圈，带救生绳

	
	救生绳
	30m
	条
	100
	丙纶，反光8mm救生绳

	
	消防柜
	长X高X宽=900X1900X400
	套
	30
	钢制，长X高X宽=900X1900X400，红底白字，含灭火器、铁锹、沙桶、消防斧等

	
	雨衣
	连体式
	件
	300
	

	
	雨鞋
	
	双
	300
	

	四包件
	手套
	
	双
	10000
	尼龙线手套、胶皮手套

	四包件
	加长防寒衣
	
	件
	200
	加长

	
	防坠网
	1m*6m，6cm网孔，丙纶材质，约重2.7斤
	张
	30000
	1m*6m，6cm网孔，丙纶材质，约重2.7斤

	
	防坠网
	3m*6m，6cm网孔，丙纶材质，约重4斤
	张
	10000
	3m*6m，6cm网孔，丙纶材质，约重4斤

	
	阻燃式密目安全网
	6针
	卷
	12000
	6针密目网

	
	警示带
	50M
	卷
	10000
	重复使用（布料材质），50M

	
	电缆支架
	58cm高，卡槽，警示标语
	个
	5000
	三角架空支架、组合托架

	
	有限空间成套设备
	
	套
	8
	自主式呼吸器、气体检测仪、救援架、担架.供风机等

	五包件
	交通设施类
	
	
	
	

	
	太阳能爆闪灯（四目灯）
	太阳能一体（四目灯）
	个
	500
	带支架（直径10cm的支架高度1.5m，厚度1.0mm），塑壳

	
	太阳能爆闪灯（回转灯）
	太阳能一体（回转灯）
	个
	500
	带支架（直径10cm的支架高度1.5m，厚度1.0mm），塑壳

	
	警示灯
	太阳能警示灯
	个
	5000
	红色，单灯，置于围挡及警示标牌

	
	水马
	滚塑1.4m*0.8m
	个
	3000
	滚塑新料（7kg），带印字（1480mm*800*180*360mm）

	
	反光锥桶
	3kg
	个
	6000
	带印字

	
	减速板
	橡胶5cm
	米
	1000
	包安装

	
	减速板
	铁质5cm
	米
	1000
	包安装

	
	反光警示贴
	150贴/卷
	卷
	1000
	

	
	反光警示柱
	75CM高塑料
	根
	3000
	带膨胀螺丝+安装

	
	反光警示柱
	50CM铁质
	根
	3000
	膨胀螺丝带+安装

	
	防撞桶
	0.6x0.8
	个
	400
	滚塑新料（4kg），带反光贴（直径600mm，高800mm）

	备注：

1.本表中物资数量与合同实际执行数量可能不一致，以实际执行数量为准。最终结算数量不超过采购人规定的设计用量。

2.应答人资格条件：①营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的生产商,营业范围涵盖所询价物资（营业范围涵盖广告设计或制作或劳保用品的零售或建材销售或商务文印服务、交通产品或标识标牌的销售等营业范围）。②履约信用要求：应答人未被列入武汉市市政建设集团有限公司及武汉市市政路桥有限公司《失信企业黑名单》。

3.一包件采购控制价（不含税）：487万元；二包件采购控制价（不含税）：480万元；三包件采购控制价（不含税）：120万元；四包件采购控制价（不含税）：409万元；五包件采购控制价（不含税）：181万元。

4.供货/施工地点：

一包件：三分部（K9+848.63～K17+873.676）,以上标段划分暂定为当前范围，后期采购人有权根据施工现场实际情况对供货断面进行增加或减少调整；

二包件：一分部（K0+000～K6+161.2）,以上标段划分暂定为当前范围，后期采购人有权根据施工现场实际情况对供货断面进行增加或减少调整；

三包件：二分部（K6+161.2～K9+848.63）,以上标段划分暂定为当前范围，后期采购人有权根据施工现场实际情况对供货断面进行增加或减少调整；

四包件：全线（K0+000～K17+873.676）,以上标段划分暂定为当前范围，后期采购人有权根据施工现场实际情况对供货断面进行增加或减少调整；

五包件：全线（K0+000～K17+873.676）,以上标段划分暂定为当前范围，后期采购人有权根据施工现场实际情况对供货断面进行增加或减少调整。




